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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

VsSeobecné:

Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky je zpracovan na zakladé objedndvky od obce
Horni Dubenky. Zpracovani a vedeni pasportu mistnich komunikaci vychazi ze zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich (”Provadéci pravni predpis vymezi podrobnosti k péci vlastnika pozemni
komunikace o dalnici, silnici a mistni komunikaci, zpUsob jejich evidence...”) a dale z provadéci
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich (”Zakladni evidenci
komunikaci je pasport, ktery vedou jejich spravci”).

V pribéhu zpracovani byl obsah pasportu mistnich komunikaci projednan se zastupci obecniho
uradu a jejich pripominky byly zapracovany.

Zakladni pojmy:
Mistni komunikace

Podle zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich je mistni komunikace verejné
pristupna pozemni komunikace, kterd slouzi prfevazné mistni dopravé na uzemi obce.

Mistni komunikace se dle zdkona ¢. 13/1997 Sb. rozdéluji podle dopravniho vyznamu, urceni a

stavebné-technického vybaveni do téchto Ctyr tfid :

a) mistni komunikace I. tfidy, kterou je zejména rychlostni mistni komunikace — oznacuje se Cislem a
pismenem ,,a“ (napf. 1a,2a...)

b) mistni komunikace Il. tfidy, kterou je dopravné vyznamna sbérna komunikace s omezenim pfimého
pripojeni sousednich nemovitosti — oznacuje se Cislem a pismenem ,,b“ (napt. 1b,2b...)

c) mistni komunikace Ill. tfidy, kterou je obsluznd komunikace — oznacuje se Cislem a pismenem ,,c“
(napf. 1c,2c...)

d) mistni komunikace IV. tfidy, kterou je komunikace neptistupna provozu silniénich motorovych
vozidel (chodniky) nebo na které je umoznén smiSeny provoz (pési, obytné zény) — oznacuje se

¢islem a pismenem ,,d“ (napf. 1d,2d...)

Pokud nejsou samostatnymi mistnimi komunikacemi, jsou soué¢astmi mistnich komunikaci téz
prilehlé chodniky, chodniky pod podloubimi, vefejna parkovisté a obratisté.

Verejné parkovisté je stavebné a provozné vymezena plocha mistni nebo ucelové komunikace
anebo samostatnd mistni nebo Ucelova komunikace uréend ke stani silniéniho motorového vozidla.

Jizdni pruh nebo pds pro cyklisty je soucasti té pozemni komunikace, na jejimz télese je
umistén. Samostatna stezka pro cyklisty je podle své povahy a umisténi bud mistni komunikaci IV.
tfidy, nebo ucelovou komunikaci.

Uéelovd komunikace

Podle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich je G¢elova komunikace pozemni
komunikace, ktera slouZi ke spojeni jednotlivych nemovitosti pro potreby vlastnikd téchto nemovitosti
nebo ke spojeni téchto nemovitosti s ostatnimi pozemnimi komunikacemi nebo k obhospodarovani
zemédélskych a lesnich pozemkd.

Ucelovou komunikaci je i pozemni komunikace v uzavieném prostoru nebo objektu, ktera
slouZi potrebé vlastnika nebo provozovatele uzavieného prostoru nebo objektu. Tato ucelova
komunikace neni pfistupna verejné, ale v rozsahu a zplsobem, ktery stanovi vlastnik nebo
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

provozovatel uzavieného prostoru nebo objektu.

Podle § 63 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny ,,Obce vedou pfehled o

verejné pristupnych ucelovych komunikacich, stezkach a pésinach v obvodu své tzemni plsobnosti”.

Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky je rozdélen na tabulkovou a grafickou ¢ast.

Tabulkova ¢ast obsahuje:

e ,Celkovy prehled mistnich komunikaci”, kde je prehledné uvedena celkova délka a plocha mistnich
komunikaci, jejich povrchy, odvodnéni (zlaby, propustky, uli¢ni vpusté), zadrzné systémy (svodidla,
zabradli) a obrubniky (podle Sife rozdéleny na silni¢ni a chodnikové - v¢. uréeni materidlu ze
kterého jsou zhotoveny). To vSe vidy podle jednotlivych tfid mistnich komunikaci.

» ,Celkovy prehled objektd”, kde je prehledné uveden seznam objektl, které se nachazi na mistnich
komunikacich (mosty, tunely, lavky, podjezdy, podchody, brody, prejezdy)

» ”"Protokol o zaméreni mistni komunikace”, kde jsou po stani¢eni v metrech presné zaevidovany:

zmény povrchu, jak podle druhu, tak podle stavu, ktery délime:

-1 - vyborny (novy povrch)

- 2 - dobry (lehce poruseny povrch, po opravé inZzenyrskych siti - neni nutna oprava)

- 3 - vyhovuijici (poruseny povrch, lokdlni vytluky, po opravé inZzenyrskych siti - idealni lokalni

opravy)
- 4 - nevyhovuijici (poruseny povrch, vytluky, doZivajici stav - nutna celkova rekonstrukce)
- 5 - havarijni
zmény Sirky

propustky (nejsou zahrnuty v prehledu objektd, protoze nejsou za objekty povazovany) - véetné
urceni materialu ze kterého jsou zhotoveny

mosty, tunely, lavky, podjezdy, podchody, brody a prejezdy - v€éetné uréeni materidlu ze kterého
jsou zhotoveny

napojeni ostatnich mistnich a Uéelovych komunikaci

parkovaci pruhy a pfidruzené plochy pfislusné k mistni komunikaci

parkovaci/regulacni sloupky

» "Prehled vlastnik{l pod mistnimi komunikacemi”, kde byly dopInény Cisla parcel pod mistnimi
komunikacemi, dle mapovych podkladd katastru nemovitosti ve spravnim tuzemi obce Horni
Dubenky. Soucasti je také uvedeni o jaky druh parcely se jedna:

= op/ok - ostatni plocha / ostatni komunikace

= op/s - ostatni plocha / silnice

= op/jp - ostatni plocha / jina plocha

= op/np - ostatni plocha / neplodna puda

= op/mp - ostatni plocha / manipulaéni plocha

= op/dr - ostatni plocha / draha

= op/z - ostatni plocha / zelen

= Ip - lesni pozemek

= or - orna puda

= ttp - trvaly travni porost

= vp/vt - vodni plocha / vodni tok

= vp/vn - vodni plocha / vodni nadrz uméla

LI - zahrada

= zpl - zastavéna plocha a nadvori
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

= zpl/z - zastavéna plocha a nadvofi / zborenisté
= 0S - ovocny sad

Dalsi pouzité zkratky v ramci pasportu mistnich komunikaci:

= MK - mistni komunikace

= UK - U¢elova komunikace

= Cop. - Cislo popisné

= ev.cC. - evidencni Cislo

*= penet. makadam - penetrovany makadam
= RD - rodinny dim

= LV - list vlastnik

= SIM - spole¢né jméni manzel(

Graficka cast:

Mistni komunikace jsou v grafické ¢asti zakresleny takto:
e mistni komunikace I. tfidy - zelené
e mistni komunikace Il. tfidy - oranZové
e mistni komunikace Ill. tfidy - hnédé
e mistni komunikace IV. tfidy - fialové

Pro Uplnost a lepsi orientaci je v grafické ¢asti vyznacena také silni¢ni sit:

* silnice I. tridy - Cervené
* silnice Il. tridy - modre
* silnice Ill. tridy - Zluté

A z dGvodu vedeni prehledu o verejné pfistupnych ucelovych komunikacich (dle § 63 odst. 1
zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny) a zaroven ve snaze vytvofit na mapovaném tUzemi
kompletni komunikacni sit:

* Uucelové komunikace - Sedé

Stejné barevné ale Srafovanim jsou vyznaceny plochy odpovidajici jednotlivym druhtm
komunikaci. Objekty na mistnich komunikacich jako mosty, tunely, Zeleznic¢ni prejezdy apod. (nikoliv
propustky) jsou v mapé na prislusSném misté oznaceny svymi znackami (viz legenda v grafické casti).

Grafickd ¢ast je zakreslena do map katastru obce v méfitku 1:10000, 1:5000 a 1:2500, pro vétsi
prehlednost jsou mapy priloZzeny v samostatném paré ve formatu A3.

Pfiloha ¢. 1

Samostatnou pfilohou pasportu mistnich komunikaci je plan zimni udrzby. Jeho textova ¢ast se
nachdzi za tabulkovou ¢asti pasportu mistnich komunikaci a jeho graficka ¢ast je soucasti paré
,Grafickd ¢ast pasportu mistnich komunikaci”.

Priloha ¢. 2
Fotodokumentace
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Zavérem:

Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky byl zpracovan dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o
pozemnich komunikacich a dle provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich.

V pasportu mistnich komunikaci jsou navrZzeny komunikace do pfislusnych tfid, pro jejich
zarazeni dle § 40 odst. 5 pism. a) zakona ¢. 13/1997 Sb. v souladu s ustanovenimi § 3 odst. 1a § 6
tohoto zdkona a dle § 2, 3 a 5 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. a dale v souladu s § 67, 68 a 69 zdkona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, je nezbytné nutné aby pfislusny silni¢ni spravni Urad (v tomto pripadé
obecni urad Horni Dubenky) zahdjil fizeni o zarazeni pozemnich komunikaci do sité mistnich
komunikaci a vydal po schvaleni vlastnika prislusnych mistnich komunikaci (v tomto pfripadé obce
Horni Dubenky) ,,Rozhodnuti - zafazeni pozemnich komunikaci do kategorie mistni komunikace”. Vzor
tohoto rozhodnuti, je u pasportu mistnich komunikaci pfifazen na samostatném listu.

Po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti budou predmétné pozemni komunikace zarazeny do
kategorie mistnich komunikaci dle pfifazenych Cisel.
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Ze zjisténych udaja vyplyva:

Celkova délka mistnich komunikaci lll. - IV. tridy 6101 m
mistni komunikace lll. tfidy 4417 m
z toho
mistni komunikace IV. tfidy 1684 m
Celkova plocha mistnich komunikaci lll. - IV. tFidy 24459 m’
mistni komunikace Ill. tfidy
celkem 21539 m’
s povrchem Ziviénym 21077 m’
s povrchem ze zamkové dlazby 370 m’
ztoho |s povrchem nezpevnénym 92 m’
mistni komunikace 1V, tFidy
celkem 2920 m’
s povrchem Ziviénym 89 m’
s povrchem ze zdmkové dlazby 2831 m’
Pocet mostti 0
Celkova délka mosti om
Objem financnich prostfedkt vynalozenych na vystavbu MK * Ké
Objem financnich prostfedkl vynaloZenych na udrzbu MK * K¢

* tyto Udaje nejsou zpracovateli zndmy, zUstaly nevyplnény a je mozno je pripadné doplnit

sProReo.
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PASPORT MISTNICH KOMUNIKACI

OBCE HORNI DUBENKY

PRILOHA &. 1
PLAN ZIMNI UDRZBY
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Plan zimni udrzby mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Uvod:

Ukolem zimni Gdrzby mistnich komunikaci (coZ jsou cesty i chodniky, dale jen komunikace
nebo MK) je zmirfovani zavad ve sjizdnosti a schddnosti na mistnich komunikacich vzniklych zimnimi
povétrnostnimi vlivy a jejich disledky a to tak, aby zimni Udrzba byla zajistovana s pfihlédnutim ke
spoleCenskym potfebdam na strané jedné a ekonomickym moznostem vlastnika mistnich komunikaci
vychazejicich ze schvaleného rozpoctu obce na strané druhé.

Obsahem planu je proto specifikace ¢innosti vlastnika mistnich komunikaci s pfihlédnutim k
platnym pravnim predpisiim v této oblasti.

Ponévadz v zimnim obdobi neni moZno zavady ve sjizdnosti a schlidnosti odstranit, nybrz jen
zmirnit, a vzhledem k tomu, Ze zavady neni mozno zmirnit okamZzité na celém spravnim Gzemi obce,
stanovi tento plan i priority Udrzby, a to jak mistni, tak i Casové. Tyto priority vyplyvaji ze stejné
dllezitosti mistnich komunikaci a z technickych moZnosti provadéni zimni udrzby.

Plan zimni udrzby mistnich komunikaci je zakladnim dokumentem pro provadéni praci
spojenych se zimni udrzbou téchto komunikaci a zaroven je jednim z dlikaznich prostfedkd pro
posouzeni odpovédnosti vlastnika mistnich komunikaci za Skody vzniklé uZivatelim komunikaci z
dlvodu zdvad ve sjizdnosti a schlidnosti.

Zakladni pojmy:

Obecné zdvaznymi predpisy se rozumi:

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemich komunikacich (dale jen ,.zakon“) ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich (dale jen
,vyhlaska“) ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zimni udrzbou mistnich komunikaci se rozumi zmirfiovani zavad ve sjizdnosti a schlidnosti na
téchto komunikacich, které byly zpisobeny zimnimi povétrnostnimi vlivy a podminkami (§ 41 odst. 1
vyhlasky).

Zimnim obdobim pro ucely tohoto operacniho planu se rozumi doba od 1. 11. do 31. 3.
nasledujiciho roku. V tomto obdobi se zimni Gdrzba mistnich komunikaci zajistuje podle tohoto planu.
Pokud vznikne zimni povétrnostni situace mimo toto obdobi, zmiriuji se zavady ve sjizdnosti a
schidnosti bez zbytecnych odkladl primérené k vzniklé situaci a technickym moznostem dodavatele
zajistujiciho zimni Gdrzbu komunikaci.

Sjizdnost mistnich komunikaci je takovy stav téchto komunikaci, ktery umoznuje bezpecnou
jizdu silni¢nich a jinych vozidel pfizpisobenou stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu
komunikaci, povétrnostnim podminkam a jejich disledkim (§ 26 odst. 1 zdkona).

Zdvadou ve sjizdnosti mistnich komunikaci se rozumi takovd zména ve sjizdnosti, kterou
nemuUze fidi¢ predvidat pfi pohybu vozidla pfizpldsobeném dopravnimu stavu a stavebné technickému
stavu komunikaci, povétrnostnim situacim a jejich dlisledkiim (§ 26 odst. 6 zakona).
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Schudnost mistnich komunikaci a prijezdnich usekd silnic je takovy stav téchto komunikaci,
ktery umoznuje bezpecny pohyb chodcl prizplsobeny stavebnimu stavu a dopravné technickému
stavu komunikaci, povétrnostnim situacim a jejich disledkdim (§ 26 odst. 2 zakona).

Zdvadou ve schidnosti je takova zména ve schlidnosti, kterou nem(iZze chodec predvidat ani pfi
pohybu prizplsobeném stavebnimu stavu a dopravné technickému stavu komunikace, povétrnostnim
situacim a jejich dasledkim (§ 26 odst. 7 zakona).

Vlastnikem mistnich komunikaci je obec (§ 9 odst. 1 zdkona).

Ekonomické moZnosti vlastnika mistnich komunikaci jsou dany zejména vysi financnich
prostiedkd, které muizZe obec ze svého rozpoctu na zimni Udrzbu mistnich komunikaci poskytnout.

Neudrzované useky mistnich komunikaci jsou Useky, které se v zimnim obdobi neudrzuji jednak
pro jejich maly dopravni vyznam (§ 27 odst. 5 zakona), jednak pro technickou nebo ekonomickou
moznost zimni udrzby.

Dodavatel zajistujici zimni udrZbu mistnich komunikaci — timto dodavatelem je na zakladé
smluvniho vztahu spole¢nost opravnéna provadét zimni adrzbu.

Kalamitni situaci se rozumi mimoradné zhorseni sjizdnosti a schldnosti, které vzniklo
nadmérnym spadem snéhu zpravidla spojenym se silnym vétrem nebo mimoradnym vytvorenim
naledi nebo ndmrazy, a to za predpokladu, Ze tyto Zivelné uddlosti zplUsobi nesjizdnost a neschidnost
mistnich komunikaci na vétSiné mistnich komunikaci.

Sjizdnost a schidnost silnice a mistni komunikace a jeji zabezpeceni dle § 27 zakona

odst. 1
UzZivatelé dalnice, silnice, mistni komunikace nebo chodniku nemaji narok na ndhradu skody,
kterd jim vznikla ze stavebniho nebo dopravné technického stavu téchto pozemnich komunikaci.

odst. 2

Vlastnik dalnice, silnice, mistni komunikace nebo chodniku je povinen nahradit Skody vzniklé
uzivatelim téchto pozemnich komunikaci, jejichZ pricinou byla zavada ve sjizdnosti, pokud neprokaze,
Ze nebylo v mezich jeho moznosti tuto zavadu odstranit, u zadvady zplsobené povétrnostnimi
situacemi a jejich dusledky takovou zavadu zmirnit, ani na ni predepsanym zplisobem upozornit.

odst. 3

Vlastnik mistni komunikace nebo chodniku je povinen nahradit Skody, jejichz pricinou byla
zédvada ve schidnosti chodniku, mistni komunikace nebo prijezdniho Useku silnice, pokud neprokaze,
Ze nebylo v mezich jeho mozZnosti tuto zavadu odstranit, u zadvady zplsobené povétrnostnimi
situacemi a jejich dusledky takovou zavadu zmirnit, ani na ni predepsanym zptsobem upozornit.

odst. 5

Useky silnic, mistnich komunikaci a chodnik(i, na kterych se pro jejich maly dopravni vyznam
nezajistuje sjizdnost a schlidnost odstranovanim snéhu a naledi, je vlastnik nebo sprévce, je-li vykon
spravy pozemni komunikace zajistovan prostrednictvim spravce, povinen oznacit podle zvlastniho
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pravniho predpisu nebo provadéciho pravniho predpisu. Vymezeni takovych useka silnic stanovi
prislusny kraj svym nafizenim a vymezeni Usekd mistnich komunikaci a chodnikd stanovi prislusna
obec svym nafizenim.

odst. 6

Je-li vykon spravy pozemni komunikace zajistovan prostfednictvim spravce, nahradit skodu
podle odstavcl 2 aZ 4 je povinen namisto vlastnika pozemni komunikace spravce. Vlastnik pozemni
komunikace v takovém ptipadé ruci za splnéni povinnosti k nahradé skody.

odst. 7

Provadéci predpis blize vymezi rozsah, zplsob a ¢asové Ihity pro odstrariovani zavad ve
sjizdnosti dalnice, silnice a mistni komunikace. Obec stanovi nafizenim rozsah, zpUsob a Ihity
odstranovani zavad ve schidnosti chodnikt, mistnich komunikaci a prijezdnich usek silnic.

Kalamitni situace:

Kalamitni situace vyhlasuje obecni Ufad. Zajistovani sjizdnosti a schidnosti se v této dobé
provadi operativné podle vyvoje pocasi bez ohledu na poradi Udrzby stanovené v mapové ¢asti planu
zimni adrzby.

Zakladni povinnosti vlastnika, dodavatele zajistujiciho zimni Gdrzbu mistnich komunikaci a
uZivatelG mistnich komunikaci v zimnim obdobi:

a) Zakladni povinnosti vlastnika mistnich komunikaci

- zajistit potfebné financni prostfedky na provadéni zimni udrzby

- uzavfit smlouvu (dohodu) s dodavateli praci potfebnych pro provadéni zimni udrzby
- kontrolovat v€asnost a kvalitu praci pfi provadéni zimni 4drzby

b) Zakladni povinnosti dodavatele zajistujiciho zimni Udrzbu mistnich komunikaci

- zajistit v€asnou pripravu na provadéni praci spojenych se zimni udrzbou

- v prubéhu zimniho obdobi zmirfiovat a odstrafiovat zavady ve sjizdnosti s prihlédnutim k
ekonomickym moznostem vlastnika mistnich komunikaci

- Uzce spolupracovat pfi zajistovani zimni udrzby s organy obce, s policii a jinymi
zainteresovanymi organy

- kontrolovat provadéni vSech praci spojenych se zimni udrzbou

¢) Zakladni povinnosti uzivatelll mistnich komunikaci
- prizpGsobit chlzi a jizdu stavu komunikaci, ktery je v zimnim obdobi obvykly

Zakladni povinnosti pracovnikl dodavatele zajistujiciho zimni Gdrzbu mistnich komunikaci:

- Uzce spolupracuji s organy obecniho uradu a policie

- pfi odstranovani snéhu musi provadét vykony v poradi stanoveném timto planem

- TFidi a kontroluji vykon zimni adrzby na mistnich komunikacich

- zUcastnuji se vySetfovani dopravnich nehod, u nichZ je podezreni, Zze vznikly v disledku zavad
ve sjizdnosti nebo schidnosti

- pfivzniku kalamitni situace informuji o této situaci obecni Urad a Zadaji o vyhlaseni kalamitni
situace
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Spoluprace dodavatele zajistujiciho zimni Gdrzbu mistnich komunikaci s organy obecniho
uradu, policie, spravou a udrzbou silnic/feditelstvi silnici a dalnic a podniky:

Obecni Urad informuje dodavatele zajistujiciho zimni Udrzbu mistnich komunikaci o zavadach
ve sjizdnosti a schlidnosti, které jeho organy zjistily, a zdroven kontroluje plnéni tkoll stanovenych v
tomto planu.

Organy policie informuji priibézné dodavatele zajistujiciho zimni Gdrzbu mistnich komunikaci o
zdvadach ve sjizdnosti, které zjistily.

Dodavatel zajistujici zimni idrzbu mistnich komunikaci je povinen prihlédnout pfi fizeni praci
pfi odstranovani zavad ve sjizdnosti k informacim prislusného obecniho uradu
a policie. K ohledani mista nehody na mistni komunikaci pozve ptislusnik policie zastupce dodavatele
zajistujiciho zimni Gdrzbu mistnich komunikaci a zastupce obecniho Ufadu vidy, kdy je podezfeni, Ze k
nehodé doslo (byt jen ¢astecné) zavadami ve sjizdnosti a schidnosti.

Pti posuzovani pricin dopravnich nehod zpUsobenych fidi¢i dodavatele zajistujiciho zimni
udrzbu mistnich komunikaci pfi pracich spojenych se zimni udrzbou bude vidy zkoumdna otazka
zavinéni, zejména s prihlédnutim k vykonu prace, kterou fidi¢ provadél (jizda po kluzké vozovce,
snizend viditelnost pfi mlze a snéZeni, opravnéni vyplyvajici z pouziti vystrazného svételného znameni,
jizda zavéjemi, nespravné zaparkovana vozidla apod.).

Zakladni technologické postupy pfi zmiriovani zavad ve sjizdnosti mistnich komunikaci:

Odklizeni snéhu mechanickymi prostfedky je z ekologického i ekonomického hlediska
nejvhodnéjsi technologii zimni udrzby.

Snih je nutno odstranovat jesté prfed tim, neZ jej provoz zhutni a to bez ohledu na no¢ni klid.

S odklizenim snéhu se zac¢ina v dobé, kdy vrstva napadlého snéhu dosahne 5 cm. Pfi trvalém
snézeni se odstranovani snéhu opakuje.

Schvalovaci dolozka obce Horni Dubenky

Plan zimni udrzby mistnich komunikaci pro spravni izemi obce Horni Dubenky byl projednan
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Organizace zimni udrzby

Textova cast:

1. soupis stanovist mechanismu (s uvedenim poctli a druht mechanisma)

2. poradi duleZitosti zimni Udrzby, IhGty pro zmirfovani zavad ve sjizdnosti mistnich
komunikaci

3. zimni udrzba komunikaci pro pési

4. stanoveni Usekd mistnich komunikaci, kde se neprovadi zimni udrzba z hlediska malého
dopravniho vyznamu nebo pro technické a ekonomické moznosti

5. zpusob provadéni zimni udrzby

6. ¢isténi komunikaci po zimni adrzbé

Graficka cast:

Grafickd ¢ast je soucdsti paré ,,Grafickd ¢ast pasportu mistnich komunikaci” a obsahuje mapy v
prislusSném méritku s vyznacenim poradi dulezitosti zimni udrzby.

sProRed
PD

PasProRea PD s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Qa



Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Textova cast organizace zimni udrzby

1. Soupis stanovist mechanismi (s uvedenim poétd a druhti mechanismti)
obec Horni Dubenky
1x traktor s radlici
1x traktor Komun s radlici a sypacem
1x snéhova fréza

1x Ctyrkolka s radlici

2. Poradi duleZitosti zimni udrZby, Ihiity pro zmirfiovani zavad ve sjizdnosti mistnich
komunikaci, odstavnych ploch

Poradi e, 0 Lhdty pro zmirfiovani zavad ve
ol s . Oznaceni mistnich komunikaci ., ., S
dilezitosti sjizdnosti mistnich komunikaci

Rychlostni a sbérné mistni komunikace s
linkovou osobni prepravou, prijezdové
mistni komunikace a dal$i vyznamné MK

do 4 hodin
(v grafické Casti cervené)

Sbérné mistni komunikace nezarazené do|. | do 12 hodin
poradi a dulezité obsluzné MK (v grafické ¢asti modre)

po oSetfeni MK I. a Il. poradi,
1] Ostatni obsluzné mistni komunikace nejpozdéji do vsak 48 hodin
(v grafické casti )

Mistni komunikace na nichZ neni tfeba
vykonavat zimni udrzbu z divodu dopravni
NeudrZované |bezvyznamnosti ( na tuto skute¢nost obec
upozorni uzivatele zplisobem v misté
obvyklym)

neudrzuji se
(v grafické casti sedé)

3. Zimni udrzba komunikaci pro pési

V zimnim obdobi zajistuje Gdrzbu mistnich komunikaci IV. tfidy obec Horni Dubenky.

4. Stanoveni usekl mistnich komunikaci, kde se neprovadi zimni udrzba z hlediska malého
dopravniho vyznamu nebo pro technické a ekonomické moznosti

Ucelové komunikace navrZené v mapové pfiloze planu zimni Gdrzby — viz mapa.

5. Zpusob provadéni zimni udrzby
a) Zimni udrzba je provadéna vyse uvedenymi mechanismy. V pripadé snéhové vrstvy je tato odstranéna
vySe uvedenymi mechanismy.
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

b) P¥i kalamitnich situacich (velky spad snéhu, prudky vitr, tvoreni snéhovych jazyka, zaveéji).

V pripadé, zZe se postup v bodé a) ukaze v danych podminkach jako nedostacujici, vyrozumi neprodlené
odpovédny pracovnik starostu obce, ktery zajisti nasazeni dalsi vypomoci v kalamitnich situacich a to
nasazeni dal$i mechanizace dle potreby. Témito prostiedky se zajisti hrubé odstranéni snéhu, a pokud
dané podminky dovoli, nasleduje docisténi vyse uvedenymi mechanismy.

6. Cisténi komunikaci po zimni Gdrzbé
Cisténi komunikaci se provadi po zimnim obdobi v téchto terminech:
a) na mistnich komunikacich Ill. tfidy nejpozdéji do 31. kvétna (odstranéni zbytk( zdrsfiovacich materidld,
ocisténidopravnich znacek a zafizeniapod.)
b) vobdobido 30. listopadu odstranéni spadaného listi a zajisténi funkénosti odvodnéni.

Odpovédnost viastnika mistnich komunikaci je ddna zdkonem o pozemnich komunikacich (zakon
¢.13/1997 Sb.vplatném znéniatozejména § 26,27,28a29).
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Pasport mistnich komunikaci obce Horni Dubenky

Zavérem:

Na zakladé pasportizace mistnich komunikaci byl zhotoven plan zimni udrzby dle § 26, 27, 28
zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemich komunikacich a provadéci vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. § 42 odst. 2, §
46, 47, ptiloha €. 6 bod 3 a pfiloha €. 7 bod 6.
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